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Als Ihr Partner bietet die Marke SELEMIX® eine voll-

standige Palette von Beschichtungssystemen auf 8-552
Kw YURET
Losungsmittel- und Wasserbasis, mit denen Sie 110 ﬁ:?sasiﬁi‘clé% e

eine Vielzahl von Oberflachen in der Leichtindustrie ACRYLIC TOPCOAT

beschichten und schitzen konnen.

Die I6semittelhaltigen Lacke von Selemix bestehen
aus einer Anzahl von hochwertigen Mischlacken und
einer grol3en Auswahl von Bindemitteln. Diese Kom-
ponenten bilden ein Lacksystem, das auf die jewei-
ligen Anforderungen zugeschnitten ist. Besonderes
Augenmerk liegt auf Wirtschaftlichkeit und Qualitat.
Zur Erflllung der VOC Gesetzgebung und zur Redu-
zierung der Losemittelemission bietet Selemix neben

den traditionellen I6semittelhaltigen Produkten
zusatzlich ein Wasserdecklack-System fur alle Arten
von Metalloberflachen an.




EIN SYSTEM. UNENDLICH VIELE MOGLICHKEITEN.

GESTRAHLTER STAHL STAHL
STAHL

E LOSEMITTELHALTIGE LACKE

Die Flexibilitat der Bindemittel-Mischlack-Kom-
bination ermdglicht die Herstellung von kunden-
spezifischen Lacksystemen fur eine grof3e Anzahl
von Anwendungsmaoglichkeiten bei gleichzeitig
minimalem Lagerbestand und geringem
finanziellen Aufwand.

Glanzende, mattierte, strukturierte und streich-
bare Decklacke und Primer, alles ist moglich mit den
|6semittelbasierten Lacken von Selemix. Das System
wurde entwickelt flr konventionelle, HVLP, Airmix
und elektrostatische Applikation.

GALVANISIERTER

EPOXY PRIMER ODER
PU PRIMER

ALUMINIUM LACKIERTE

OBERFLACHEN

WASSERBASIERTE LACKE

Die wasserbasierten Lacke von Selemix basieren
auf einer neu entwickelten Technologie, welche die
meisten Anforderungen der am haufigsten auftre-
tenden industriellen Lackierapplikationen erfullt.

Alle Produkte sind VOC konform und entsprechen
den Umweltgesetzgebungen. Der VOC Gehalt wurde
drastisch reduziert. Die wasserbasierten Lacke von
Selemix sind konzipiert fur Lufttrocknung und Ofen-
trocknung. Primer und Decklacke sind in 1K und

2K Technologien verfligbar - als Mischsystem und

Fertigprodukt.




SEHR NIEDRIG

INTERIEUR

Beheizte Gebaude mit
sauberer Atmosphare,
z.B. BUros, Schulen,
Hotels

STINDT

LACKZENTRUM

NIEDRIG

EXTERIEUR

Gebiete mit niedrigem
Verschmutzungs-
grad; meist landliche
Gebiete

INTERIEUR
Unbeheizte
Gebdude, in denen
Kondensation auftre-
ten kann, z. B. Lager-
rdume, Sporthallen
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MITTEL

EXTERIEUR

Stadt- und Indust-
riegebiete, maRige
Schwefeldioxid-
belastung; Kusten-
gebiete mit geringem
Salzgehalt

INTERIEUR
Betriebshallen mit
hoher Luftfeuch-
tigkeit und etwas
Luftverschmutzung,

z. B. Lebensmittelver-

arbeitung, Wasche-
reien, Brauereien,
Molkereien

Lackzentrum Stindt GmbH = Holze 1 = 26871 Papenburg / Aschendorf (Ems)
Tel. 04962 /99 668-0 = Fax 04962/99 668-10
info@lackzentrum-stindt.de = lackzentrum-stindt.de
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HOCH

EXTERIEUR

Industriegebiete und
KUstengebiete mit
malligem Salzgehalt

INTERIEUR

Chemieanlagen,
Schwimmbader,
Kustenschiffe und
Bootswerften

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.
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SEHR HOCH

EXTERIEUR
Industriegebiete
mit hoher
Luftfeuchtigkeit
und aggressiver
Atmosphare und
KUstengebiete mit
hohem Salzgehalt

INTERIEUR
Gebdude oder
Bereiche mit fast
permanenter
Kondensation
und hoher
Verschmutzung




